
Термостатические клапаны
для всех видов термостатических головок

и приводов клапанов

To be precise.
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  Термостатический клапан Thermolux K 

Сертификат CEN и соответствие  
стандарту  DIN EN 215.

Термостатические клапаны

Standard

Стандартные термостатические клапаны 
фирмы «HEIMEIER» с защитным колпачком 
черного цвета могут использоваться со 
всеми видами термостатических головок и 
приводов фирмы «HEIMEIER». 
Шток из нержавеющей стали с двойным 
сальниковым уплотнением. Внешнее уплот-
нительное кольцо может быть заменено под 
давлением. При помощи оборудования для 
сборки фирмы «HEIMEIER» термостатическая 
букса клапанов NW 10 - NW 20 может быть 
заменена без опорожнения системы. 
Клапан из коррозионно-устойчивой брон-
зы с внутренней резьбой можно присо-
единять к стальным трубам с резьбой, а так 
же к медным, тонкостенным стальным или 
металл-полимерным трубам (только NW 15) 
при помощи компрессионных фитингов. 
Модель с внешней резьбой на обеих сто-
ронах может соединяться с пластиковыми 
трубами при помощи соответствующих 

компрессионных фитингов. 
В исполнении с пресс-фитингами Viega  
SC-contur  (15 мм) можно присоединять к  
трубам из нержавеющей стали Viega Sanpress 
и к стальным трубам Prestabo. Для термоста-
тических клапанов фирмы «HEIMEIER» приме-
няйте только оригинальные компрессионные 
фитинги фирмы «HEIMEIER» (маркированные, 
например, 15 THE).
Модели NW 10 / NW 15 с выпуклым отли-
вом на корпусе могут быть переоборудова-
ны в клапаны с предварительной настрой-
кой или высокоточной предварительной 
настройкой  (см. стр. 27). 
Термостатические клапаны NW 10 / NW 
15 угловой и прямой формы с внутрен-
ней резьбой и пресс-фитингом могут 
быть укомплектованы кожухами из серии 
DESIGNLINE (за исключением клапанов с 
укороченным монтажным размером), см. 
«Дополнительное оборудование». 

Стандартный

Термостатический клапан в сборе с термостатической головкой

• �Шток из нержавеющей стали с двой-
ным сальниковым уплотнением

• �Клапан из коррозионно-устойчивой 
бронзы 

• �Термостатическая букса клапанов 
NW 10 - NW 20 может быть заменена 
под давлением

• �Может быть укомплектован кожу-
хом из серии DESIGN-LINE

• �Также доступен в исполнении Press-
Line с Viega SC-Contur

Букса может быть 
заменена без опорож-
нения системы при 
помощи фирменного 
оборудования для сборки 
«HEIMEIER».

Корпус из коррозионно-
устойчивой бронзы 

Долговечное двой-
ное сальниковое 
уплотнение 

Фирменное 
соединение 
«Heimeier» с 
резьбой  
М 30 х 1,5  
для всех видов 
термостати-
ческих головок и 
приводов фиры 
«HEIMEIER»
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Термостатические клапаны

Стандартный

Применение
Стандартные термостатические клапаны 
фирмы «HEIMEIER» используются в двух-
трубных насосных системах теплоснабже-
ния с нормальной разницей температур. 
В согласно стандартам EnEV и DIN V 4701-
10, клапаны разработаны с регулировоч-
ной разницей 1 K - 2 K (p-диапазон), таким 
образом обеспечивая широкий спектр 
расхода (технические данные / диаграм-
мы см. стр.28 - 31). 

Диафрагмы Kvs позволяют снизить или 
ограничить массовый расход (техничес-
кие данные / диаграммы см. стр.28, 29). 

Для проведения гидравлической балан-
сировки используются соответствующие 
запорно-регулирующие клапаны, напри-
мер, клапан Regulux фирмы «HEIMEIER»

Опыт показывает, что для обеспечения 
малошумной работы перепад давления 

на нагрузке не должен превышать 0,2 бар. 
Если при разработке системы очевидно 
наличие высоких перепадов давления в 
зонах частичной нагрузки, необходимо 
использовать регуляторы перепада дав-
ления, например регулятор перепада 
давления TA STAP или перепускной кла-
пан Hydrolux.

  Пример установки
– Во избежание неисправностей и накипеоб-
разования в  системах водяного отопления 
состав среды теплоносителя должен соот-
ветствовать директиве 2035 Союза немецких 
инженеров. Для промышленных и  теплофи-
кационных установок следует принять во 
внимание инструкцию 1466 Союза работни-
ков технического надзора (VdTÜV) / инструк-
цию 5/15 Объединения «Централизованное 
теплоснабжение» (AGFW).

Содержащиеся в среде теплоносителя мине-
ральные масла и/или смазочные вещества 
с содержанием минеральных масел любого 
вида ведут к сильному набуханию, а в боль-
шинстве случаев к выходу из строя уплот-
нителей EPDM. При использовании безнит-
ритовых антифризов и антикоррозийных 
средств на базе этиленгликоля соответству-
ющие данные, в особенности относительно 
концентрации отдельных добавок, следует 
брать в документации производителя анти-
фризов и антикоррозийных средств.

 - Термостатические клапаны могут исполь-
зоваться с любыми термостатическими голо-
вками, а также термо- и сервоприводами 
фирмы «HEIMEIER». Отдельные комплектую-
щие должны соответствовать требованиям 
по обеспечению максимальной степени 
безопасности. При использовании приво-
дов других производителей убедитесь, что 
приводное усилие в зоне полного закрытия 
настроено на значение, не превышающее 
максимально допустимое для термоста-
тических клапанов с мягким уплотнением 
регулирующего конуса.

  Примечания

1 Стандартный термостатический клапан 
2 Запорно-регулирующий клапан Regulux 
3 Бойлер
4 Балансировочный клапан TA STAD

1

2

3

4

  Соединение Press-Line с Viega SC-Contur
Стандартный термостатический клапан с 
пресс-фитингами Viega 15 мм может быть 
использован для присоединения к медным 
трубам, соответствующим  EN 1057, а также 
к трубам из нержавеющей стали Viega 
Sanpress и стальным трубам Prestabo. 
Все пресс-фитинги, так же как и клапаны, 
выполнены из коррозионно-устойчивой 
и устойчивой к потере цинка бронзы. Так 
как в производстве используются ориги-
нальные фитинги Viega, для монтажа можно 
использовать любой обжимной инструмент 
Viega.  Благодаря чему сокращаются расхо-
ды на приобретение нового оборудования 
для опрессовочных инструментов и зажи-
мов.
Опрессовка заключается в формировании 
шестигранных углублений до и после валь-
ца, что придает соединению необходимую 
прочность.

Кроме того, валец спрофилирован таким 
образом, чтобы придать определенную 
форму EPDM-уплотнению.
Для контроля герметичности соединение 
пресс-фитинг имеет SC-контур (SC = safety 
connection, безопасное соединение), позво-
ляющий визуально определять необжатые 
соединения при наполнении системы. В 
процессе обжима SC-контур изменяет свою 
форму  и формирует долговечное, герме-
тичное, неразъемное соединение с сило-
вым замыканием.
Изначально пресс-фитинги, не имеющие 
SC-контура, могут производить впечатление 
герметичных даже в необжатом состоянии, 
однако в процессе дальнейшей эксплуата-
ции системы они могут смещаться.
Особенно практичным является шестигран-
ник на корпусах клапанов, который служит 
для удержания клапана при затягивании 

накидной гайки.
Для обжима можно использовать инстру-
менты, например, следующих производи-
телей:
- �Viega: Тип 2, PT3-H, PT3-EH, PT3-AH,  

аккумуляторные Presshandy, Pressgun 4E/4B
- �Geberit: PWH 75
- �Geberit /Novopress: Тип N 230V, аккумуля-

торный Тип N
- �Mapress/Novopress: EFP 2, ACO 1/ ECO 1
- �Klauke: UAP 2
О допустимости применения не вошедших 
в перечень опрессовочных инструментов 
следует осведомиться у соответствующего 
производителя.

Для получения соединений Viega мы реко-
мендуем использовать специальные обжим-
ные клещи Viega
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Термостатические клапаны
Стандартный

Коды изделий
  Рисунок 	  
	

Прямой

Угловой

Бронза  
никелированная
№ изделия
2201-01.000
2201-02.000
2201-03.000
2201-04.000
2201-05.000

2291-15.000

2215-01.000
2215-02.000
2215-03.000

9175-02.000

2202-01.000
2202-02.000
2202-03.000
2202-04.000
2202-05.000

2292-15.000

2216-01.000
2216-02.000
2216-03.000

1344-02.000

2272-02.000
2274-02.000
2276-02.000  (Голубой
2272-03.000  колпачок)

2206-02.000

2225-01.000
2225-02.000

2235-02.000

2311-01.000
2311-02.000

2313-02.000

2310-01.000
2310-02.000

2312-02.000

Угловой 
с внешней резьбой 
G 3/4

Угловой 
с укороченным монтажным 
размером

Прямой
с внешней резьбой 
G 3/4

Прямой
с укороченным монтажным 
размером

Прямой
с отводом

Осевой

Осевой
 
с внешней резьбой 
G 3/4

Двухугловой
соединение с радиато-
ром слева

Двухугловой
с внешней резьбой G 3/4 
соединение  
с радиатором слева

Прямой
с плоским  
уплотнением

Двухугловой
соединение с радиато-
ром справаt

Допустимая рабочая температура составляет TB 120°C (248°F), с кожухом TB 90°C (194°F), с опрессовкой TB 110°C (230°F). Допустимое рабочее давление PB 10 бар, пара низкого дав-
ления  - 110°C (230°F) / 0,5  бар. Компрессионные фитинги - см. «Дополнительное оборудование» *) Технические данные: Брошюра «Регулирующие клапаны для напольных систем 
теплоснабжения». 

NW	 величина kv [м3/ч]	 величина kvs [м3/ч]
	 p-диапазон [K]		
	 1.0	 2.0	 3.0
ET 10 (3/8”)	 0.25	 0.49	 0.66	 1.25
ET 15 (1/2”)	 0.25	 0.49	 0.66	 1.35
ET 20 (3/4”)	 0.40	 0.79	 1.26	 2.50
ET 25 (1”)	 0.70	 1.35	 1.90	 5.70
ET 32 (11/4”)	 0.80	 1.60	 2.35	 6.70

ET 15 (1/2”)	 0.25	 0.49	 0.66	 1.35

ET 10 (3/8”)	 0.25	 0.49	 0.66	 1.25
ET 15 (1/2”)	 0.25	 0.49	 0.66	 1.35
ET 20 (3/4”)	 0.40	 0.79	 1.26	 2.50

ET 15 (1/2”)	 0.25	 0.49	 0.66	 1.35

DT 10 (3/8”)	 0.25	 0.49	 0.66	 1.25
DT 15 (1/2”)	 0.25	 0.49	 0.66	 1.35
DT 20 (3/4”)	 0.40	 0.79	 1.26	 2.50
DT 25 (1”)	 0.70	 1.35	 1.90	 5.70
DT 32 (11/4”)	 0.80	 1.60	 2.35	 6.70

DT 15 (1/2”)	 0.25	 0.49	 0.66	 1.35

DT 10 (3/8”)	 0.25	 0.49	 0.66	 1.25
DT 15 (1/2”)	 0.25	 0.49	 0.66	 1.35
DT 20 (3/4”)	 0.40	 0.79	 1.26	 2.50

DT 15 (1/2”)*)	 0.38	 0.79	 1.10	 1.70

DT 15 (1/2”)	 0.25	 0.49	 0.66	 1.35
DT 15 (1/2”)	 0.38	 0.73	 1.10	 1.70
DT 15 (1/2”)	 0.46	 0.92	 1.23	 2.50
DT 20 (3/4”)	 0.40	 0.79	 1.26	 2.50

DT 15 (1/2”)	 0.25	 0.49	 0.66	 1.35

AT 10 (3/8”)	 0.25	 0.49	 0.66	 1.25
AT 15 (1/2”)	 0.25	 0.49	 0.66	 1.35

AT 15 (1/2”)	 0.25	 0.49	 0.66	 1.35

WET 10 (3/8”)	 0.25	 0.49	 0.66	 1.10
WET 15 (1/2”)	 0.25	 0.49	 0.66	 1.15

WET 15 (1/2”)	 0.25	 0.49	 0.66	 1.15

WET 10 (3/8”)	 0.25	 0.49	 0.66	 1.10
WET 15 (1/2”)	 0.25	 0.49	 0.66	 1.15

WET 15 (1/2”)	 0.25	 0.49	 0.66	 1.15Двухугловой
соединение с радиато-
ром справа

Прямой
с соединнием  
Viega Press 15 мм

Угловой

с соединнием  
Viega Press 15 мм
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Термостатические клапаны

Клапан V-exact

Термостатические клапаны  
V-exakt фирмы «HEIMEIER» с встроенной 
системой точной предварительной 
настройки и белым защитным колпачком 
могут использоваться со всеми термо-
статическими головками и приводами 
фирмы «HEIMEIER». 

Настройка диапазона расхода осущест-
вляется при помощи ключа. Значение 
выбранной настройки будет видно на 
лицевой стороне термостатического 
клапана. При помощи ключа специалист 
может задать или изменить настройку.  Не 
рекомендуется производить настройку 
персоналу без соответствующей квали-
фикации и специализированного инстру-
мента.

Шток из нержавеющей стали с двойным 
сальниковым уплотнением. Внешнее 
уплотнительное кольцо может быть заме-
нено под давлением. При помощи обо-
рудования для сборки фирмы «HEIMEIER» 
термостатическая букса клапанов NW 10 
- NW 20 может быть заменена без опо-
рожнения системы. 

Клапан из коррозионноустойчивый брон-
зы с внутренней резьбой можно присо-

единять к стальным трубам с резьбой, а 
так же к медным, тонкостенным стальным 
или металл-полимерным трубам (только 
NW 15) при помощи компрессионных 
фитингов. 

Модель с внешней резьбой на обеих сто-
ронах может соединяться с пластиковыми 
трубами при помощи соответствующих 
компрессионных фитингов. 

В исполнении с пресс-фитингом SContur 
15 мм можно присоединять к  трубам из 
нержавеющей стали Viega Sanpress и к 
стальным трубам Prestabo.  

Для термостатических клапанов фирмы 
«HEIMEIER» применяйте только ориги-
нальные компрессионные фитинги фирмы 
«HEIMEIER» (маркированные, например, 
15 THE).

Термостатические клапаны NW 10 / NW 
15 угловой и прямой формы с внутрен-
ней резьбой и пресс-фитингом могут 
быть укомплектованы кожухами из серии 
DESIGNLINE (за исключением клапанов с 
укороченным монтажным размером), см. 
«Дополнительное оборудование».

Описание

Монтаж

• �Предварительная настройка одним 
поворотом

• �Возможность регулирования настроек

• �Защита от неправильной 
эксплуатации (ключ)

• �Минимально допустимые 
погрешности расхода

• �Оптимальное ограничение расхода

• �Может быть укомплектован кожухами 
из серии DESIGN-LINE 

• �Также доступен в исполнении Press-
Line с Viega SC-Contur

  Клапан V-exakt

Прецизионные отверстия, минимизиру-
ющие погрешность настройки расхода 

Конус предварительной настройки для 
оптимального ограничения расхода

Латунный колпачок с нанесенной шкалой Сертификат CEN и соответствие стандарту  
DIN EN 215.

Клапан V-exakt соответствует требованиям «максимально 
развернутой версии» и «стандартной версии» спецификаций FW 
50 Объединения «Централизованное теплоснабжение» (AGFW). 
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Термостатические клапаны

Клапан V-exakt

Применение
Термостатические клапаны  
V-exakt используются в двухтрубных тепло-
водных насосных системах теплоснабже-
ния с нормальной разницей температур. 
Встроенная точная предварительная 
настройка позволяет осуществлять 
гидравлическую балансировку в целях 
обеспечения потребителей необходимым 
количеством теплоносителя. Предпо-
сылкой для этого является обязательная 
настройка клапанов на расчетные вели-
чины. Необходимым условием для этого 
является соблюдение допустимого уровня 
погрешностей. 

Данные требования осуществимы благо-
даря наличию 6 высокоточных отверстий 
различного диаметра, каждому из которых 
соответствует определенная величина 
расхода. 

Однако корректное распределение тепло-
носителя должно осуществляться не толь-
ко во время функционирования системы в 
расчетных условиях, но и после снижения 
температуры в помещении, после переры-
ва в работе системы (особенно актуально 
для крупных систем) – для того, чтобы 
избежать перерасхода или недорасхода 
теплоносителя в различных частях  систе-
мы. Для этого клапан снабжен специально 
разработанным конусом предварительной 
настройки для ограничения расхода. 

Таким образом, даже при предварительно 
заданном значении настройки 6 и полно-
стью открытом клапане массовый расход 
воды, проходящей через радиатор, изме-
нится не более чем в 1,5 раза. 

Согласно стандартам EnEV и DIN V 4701-10, 

термостатические клапаны  
V-exakt выпускаются с регулировочной 
разницей до 1 K или до 2 K (технические 
данные и диаграммы – см. на стр. 32). 

Опыт показывает, что для обеспечения 
бесшумной работы перепад давления на 
клапане не должен превышать порядка 
0,2 бар. 

Если при проектировании  системы оче-
видно, что в зоне частичных нагрузок 
перепад давления на клапанах существен-
но увеличивается,  необходимо исполь-
зовать регуляторы перепада давления, 
например регулятор перепада давления 
TA STAP или перепускной клапан Hydrolux. 

  Пример использования
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  Минимально допустимые погрешности расхода   Оптимальные ограничения расхода

a Термостатический клапан V-exakt  
b �Запорно-регулирующий клапан 

Regulux/Regutec
c �Регулятор перепада давления STAP
d Измерительный клапан TA STAM
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Термостатические клапаны

Клапан V-exakt

Клапан имеет 6 проходных сечений, 
расположенных одно за другим (см. рис.). 
Благодаря варьированию диапазона 
пропорциональности каждое сечение 
обеспечивает плавную адаптацию или 
ограничение массового расхода воды, 
проходящей через радиатор.

Таким образом, клапан легко может  

обеспечить любой расход в диапазоне 
между самым малым и самым большим 
значениями, несмотря на фиксированные 
значение настройки (см. рис.)

При предварительной настройке может 
быть выбрано значение 1, 2, 3, 4, 5 и 6. С 
завода клапан поставляется с настройкой 6.

Для предварительной настройки 
используется ключ (№ изд. 3501-02.142). 
Значение настройки будет видно на 
лицевой стороне клапана, то есть со 
стороны регулятора. Не рекомендуется 
производить настройку персоналу 
без соответствующей квалификации и 
специализированного инструмента. 

150

100

50

0
1 2 43 5 6

Настроечная метка 

Обслуживание

  Диапазоны расхода без зазоров 

 Предварительная настройка

  Значение видно на лицевой стооне клапана

Во избежание неисправностей и накипеоб-
разования в  системах водяного отопления 
состав среды теплоносителя должен соот-
ветствовать директиве 2035 Союза немец-
ких инженеров. Для промышленных и  
теплофикационных установок следует при-
нять во внимание инструкцию 1466 Союза 
работников технического надзора (VdTÜV) 
/ инструкцию 5/15 Объединения «Центра-
лизованное теплоснабжение» (AGFW).
Содержащиеся в среде теплоносителя 
минеральные масла и/или смазочные 

вещества с содержанием минеральных 
масел любого вида ведут к сильному набу-
ханию, а в большинстве случаев к выходу 
из строя уплотнителей EPDM. При исполь-
зовании безнитритовых антифризов и анти-
коррозийных средств на базе этиленглико-
ля соответствующие данные, в особенности 
относительно концентрации отдельных 
добавок, следует брать в документации 
производителя антифризов и антикорро-
зийных средств.
Термостатические клапаны могут использо-

ваться с любыми термостатическими голо-
вками, а также термо- и сервоприводами 
фирмы «HEIMEIER». Отдельные комплектую-
щие должны соответствовать требованиям 
по обеспечению максимальной степени 
безопасности. При использовании приво-
дов других производителей убедитесь, что 
приводное усилие в зоне полного закрытия 
настроено на значение, не превышающее 
максимально допустимое для термоста-
тических клапанов с мягким уплотнением 
регулирующего конуса.

  Примечания

Термостатический клапан  V-Exact с 
пресс-фитингами Viega 15 мм может быть 
использован для присоединения к медным 
трубам, соответствующим  EN 1057, а также 
к трубам из нержавеющей стали Viega San-
press и стальным трубам Prestabo. 
Все пресс-фитинги, также как и клапаны, 
выполнены из коррозионно-устойчивой 
и устойчивой к потере цинка бронзы. 
Так как в производстве используются 
оригинальные фитинги Viega, для монтажа 
можно использовать любой обжимной 
инструмент Viega.  Благодаря чему 
сокращаются расходы на приобретение 
нового оборудования для опрессовочных 
инструментов и зажимов.
Опрессовка заключается в формировании 
шестигранных углублений до и после 
вальца, что придает соединению 
необходимую прочность

Кроме того, валец спрофилирован таким 
образом, чтобы придать определенную 
форму EPDM-уплотнению.
Для контроля герметичности соединение 
пресс-фитинг имеет SC-контур (SC = safe-
ty connection, безопасное соединение), 
позволяющий визуально определять 
необжатые соединения при наполнении 
системы. В процессе обжима SC-контур 
изменяет свою форму  и формирует 
долговечное, герметичное, неразъемное 
соединение с силовым замыканием.
Изначально пресс-фитинги, не имеющие 
SC-контура, могут производить впечатление 
герметичных даже в необжатом состоянии, 
однако в процессе дальнейшей 
эксплуатации системы они могут смещаться.
Особенно практичным является 
шестигранник на корпусах клапанов, 
который служит для удержания клапана при 

затягивании накидной гайки.
Для обжима можно использовать 
инструменты, например, следующих 
производителей:
- �Viega: Тип 2, PT3-H, PT3-EH, PT3-AH, 

аккумуляторные Presshandy, Pressgun 4E/4B
- Geberit: PWH 75
- �Geberit /Novopress: Тип N 230V, 

аккумуляторный Тип N
- Mapress/Novopress: EFP 2, ACO 1/ ECO 1
- Klauke: UAP 2
О допустимости применения не вошедших 
в перечень опрессовочных инструментов 
следует осведомиться у соответствующего 
производителя.

Для получения соединений Viega мы 
рекомендуем использовать специальные 
обжимные клещи Viega

 Соединие Press-Line с Viega SC-Contur
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Термостатические клапаны

Клапан V-exakt

Коды изделий

Double angle 

соединение  
с радиатором слева

Допустимая рабочая температура составляет TB 120°C (248°F), с кожухом TB 90°C (194°F), с опрессовкой TB 110°C (230°F). Допустимое рабочее давление PB 10 бар, пара 
низкого давления  - 110°C (230°F) / 0,5  бар. Компрессионные фитинги - см. «Дополнительное оборудование» *) Технические данные: Брошюра «Регулирующие клапаны для 
напольных систем теплоснабжения».

0.73 
0.73 
0.73

0.73

0.73 
0.73

0.73 
0.73 
0.73

0.73

0.73 
0.73

0.73

0.73 
0.73

0.73

0.73 
0.73

0.73

0.73 
0.73

0.73

Никелированный, из 
коррозионно-устой-
чивой бронзы
№ изделия

Значение kv [м3/ч]  
р-диапазон [K]
предварительная настройка
1 (мин)                 6 (макс.)

NW

ET 10 (3/8”) 
ET 15 (1/2”) 
ET 20 (3/4”)

ET 15 (1/2”)

ET 10 (3/8”) 
ET 15 (1/2”)

DT 10 (3/8”) 
DT 15 (1/2”) 
DT 20 (3/4”)

DT 15 (1/2”)

DT 10 (3/8”) 
DT 15 (1/2”)

DT 15 (1/2”)

AT 10 (3/8”) 
AT 15 (1/2”)

AT 15 (1/2”)

WET 10 (3/8”) 
WET 15 (1/2”)

WET 15 (1/2”)

WET 10 (3/8”) 
WET 15 (1/2”)

WET 15 (1/2”)

0.025 
0.025 
0.025

0.025

0.025 
0.025

0.025 
0.025 
0.025

0.025

0.025 
0.025

0.025

0.025 
0.025

0.025

0.025 
0.025

0.025

0.025 
0.025

0.025

0.468 
0.468 
0.468

0.468

0.468 
0.468

0.468 
0,468 
0.468

0.468

0.468 
0.468

0.468

0.468 
0.468

0.468

0.468 
0.468

0.468

0.468 
0.468

0.468

3511-01.000 
3511-02.000 
3511-03.000

3517-15.000

3515-01.000 
3515-02.000

3512-01.000 
3512-02.000 
3512-03.000

3518-15.000

3516-01.000 
3516-02.000

3556-02.000

3510-01.000 
3510-02.000

3530-02.000

3513-01.000 
3513-02.000

3533-02.000

3514-01.000 
3514-02.000

3534-02.000

Значение 
kv
  
[м3/ч]

  Рисунок

Угловой

Угловой

Угловой,
с соединнием  
Viega (15 мм)

Угловой
с укороченным монтажным 
размером

Прямой

Прямой

с соединнием Viega 
(15 мм)

Прямой 
с укороченным монтажным 
размером

Прямой
 
 
 
 
 
с изогнутым  
штуцером

Осевой

Осевой
с внешней  
резьбой G 3/4

Двойной  
угловой
с внешней резьбой  
G 3/4, соединение  
с радиатором слева

Двойной 
гловой
соединение с радиато-
ром справа

Двойной  
угловой
с внешней резьбой G 3/4  
соединение с радиатором справа
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Термостатические клапаны

Клапан F-exakt

Термостатические клапаны F-exakt фирмы 
«HEIMEIER» с встроенной системой 
точной предварительной настройки и 
красным защитным колпачком могут 
использоваться со всеми видами 
термостатических головок и приводов 
фирмы «HEIMEIER». 

Настройка диапазона расхода 
осуществляется при помощи ключа. 
Значение выбранной настройки 
будет видно на лицевой стороне 
термостатического клапана. При помощи 
ключа специалист может задать или 
изменить настройку.  Не рекомендуется 
производить настройку персоналу 
без соответствующей квалификации и 
специализированного инструмента.

Шток из нержавеющей стали с двойным 
сальниковым уплотнением. Внешнее 
уплотнительное кольцо может быть 
заменено под давлением. При помощи 

оборудования для сборки фирмы «HEI-
MEIER» термостатическая букса клапанов 
NW 10 - NW 20 может быть заменена без 
опорожнения системы. 

Клапан из коррозионноустойчивый 
бронзы с внутренней резьбой можно 
присоединять к стальным трубам с 
резьбой, а так же к медным, тонкостенным 
стальным или металл-полимерным 
трубам (только NW 15) при помощи 
компрессионных фитингов. 

Для термостатических клапанов 
фирмы «HEIMEIER» применяйте только 
оригинальные компрессионные фитинги 
фирмы «HEIMEIER» (маркированные, 
например, 15 THE).

Термостатические клапаны угловой 
и прямой формы могут быть 
укомплектованы кожухами из серии 
DESIGNLINE, см. «Дополнительное 
оборудование».

Описание 

Монтаж 
  Клапан V-exakt

• �Высокоточная предварительная 
настройка одним поворотом 

• �Возможность контроля настроек

• �Защита от неправильной эксплуата-
ции (ключ)

• �Минимально допустимые погреш-
ности расхода

• �Оптимальное ограничение расхода

• �Может быть укомплектован кожуха-
ми из серии DESIGN-LINE 

Прецизионные отверстия, 
минимизирующие погрешность 
настройки расхода 

Никелированный колпачок с 
нанесенной шкалой

Сертификат CEN и соответствие стандарту  
DIN EN 215.

Клапан F-exakt соответствует требованиям «максимально развернутой 
версии» и «стандартной версии» спецификаций FW 507 Объединения 
«Централизованное теплоснабжение» (AGFW).
Сертифицировано и проверено согласно стандарту DIN EN 215.
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Термостатические клапаны

Клапан F-exakt

Применение
Термостатические клапаны F-exakt 
используются в двухтрубных тепловодных 
насосных системах теплоснабжения с 
нормальной или повышенной разницей 
температур. 

Встроенная точная предварительная 
настройка позволяет осуществлять 
гидравлическую балансировку в целях 
обеспечения потребителей необходимым 
количеством теплоносителя. Предпо-
сылкой для этого является обязательная 
настройка клапанов на расчетные вели-
чины. Необходимым условием для этого 
является соблюдение допустимого уров-
ня погрешностей. 

Данные требования осуществимы благо-
даря наличию 6 высокоточных отверстий 
различного диаметра, – каждому из кото-
рых соответствует определенная величи-
на расхода. 

Однако корректное распределение 
теплоносителя должно осуществляться 
не только во время функционирования 
системы в расчетных условиях, но и 
после снижения температуры в помеще-
нии, после перерыва в работе системы 
(особенно актуально для крупных систем) 
– для того, чтобы избежать перерасхода 
или недорасхода теплоносителя в раз-
личных частях  системы.

Способность клапанов к ограничению 
расхода за пределами корпуса помогает 
избежать избыточной или недостаточной 
поставки воды в систему. 

Чрезмерный массовый расход также 
устраняется при полностью открытом кла-
пане. В худшем случае расход достигает 
максимального значения примерно при 
регулировочной разнице 3К. Наибольшее 
значение это имеет для систем централи-

зованного теплоснабжения при поддержа-
нии постоянной температуры на возврате.

Согласно стандартам EnEV и DIN V 4701-
10, термостатические клапаны  
F-exakt выпускаются с регулировочной 
разницей (Р-диапазон) до 1 K или до 2 K 
(технические данные и диаграммы – см. 
на стр. 32). 

Опыт показывает, что для обеспечения бес-
шумной работы перепад давления на клапа-
не не должен превышать порядка 0,2 бар. 

Если при проектировании системы оче-
видно, что в зоне частичных нагрузок 
перепад давления на клапанах сущес-
твенно увеличивается,  необходимо 
использовать регуляторы перепада 
давления, например регулятор перепада 
давления TA STAP или перепускной кла-
пан Hydrolux. 
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  Минимально допустимые погрешности расхода   Оптимальные ограничения расхода

  Пример использования 

1. �Термостатический клапан F-exakt 
2. �Запорно-регулирующий клапан 

Regulux/Regutec
3. �Регулятор перепада давления TA STAP
4. Измерительный клапан TA STAM 
5. �Соединение с системой централизо-

ванного теплоснабжения
6.� Балансировочный клапан TA STAD
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Термостатические клапаны

Клапан F-exakt

Клапан имеет 6 проходных сечений, рас-
положенных одно за другим (см. рис.). 
Благодаря варьированию диапазона 
пропорциональности каждое сечение 
обеспечивает плавную адаптацию или 
ограничение массового расхода воды, 
проходящей через радиатор. 

Таким образом, клапан легко может  обес-

печить любой расход в диапазоне между 
самым малым и самым большим значения-
ми, несмотря на фиксированные значение 
настройки (см. рис.)

При предварительной настройке может 
быть выбрано значение 1, 2, 3, 4, 5 и 6. С 
завода клапан поставляется с настройкой 
6.

Для предварительной настройки исполь-
зуется ключ (№ изд. 3501-02.142) Значение 
настройки будет видно на лицевой сто-
роне клапана, то есть со стороны регу-
лятора. Не рекомендуется производить 
настройку персоналу без соответствую-
щей квалификации и специализированно-
го инструмента.

100

50

0
1 2 43 5 6

Настроечная метка 

Обслуживание

 Диапазоны расхода без зазоров 

  Предварительная настройка

 Значение видно на лицевой стооне клапана

Во избежание неисправностей и наки-
пеобразования в  системах водяного 
отопления состав среды теплоносителя 
должен соответствовать директиве 2035 
Союза немецких инженеров. Для промыш-
ленных и  теплофикационных установок 
следует принять во внимание инструкцию 
1466 Союза работников технического 
надзора (VdTÜV) / инструкцию 5/15 Объ-
единения «Централизованное теплоснаб-
жение» (AGFW).

Содержащиеся в среде теплоносителя 
минеральные масла и/или смазочные 

вещества с содержанием минеральных 
масел любого вида ведут к сильному 
набуханию, а в большинстве случаев к 
выходу из строя уплотнителей EPDM

При использовании безнитритовых анти-
фризов и антикоррозийных средств на 
базе этиленгликоля соответствующие дан-
ные, в особенности относительно концен-
трации отдельных добавок, следует брать 
в документации производителя антифри-
зов и антикоррозийных средств.

Термостатические клапаны могут исполь-
зоваться с любыми термостатическими 

головками, а также термо- и сервопри-
водами фирмы «HEIMEIER». Отдельные 
комплектующие должны соответствовать 
требованиям по обеспечению максималь-
ной степени безопасности.

При использовании приводов других 
производителей убедитесь, что привод-
ное усилие в зоне полного закрытия 
настроено на значение, не превышающее 
максимально допустимое для термоста-
тических клапанов с мягким уплотнением 
регулирующего конуса.

  Примечания

Настройка

М
ас

со
вы

й 
ра

сх
од

  m
 (к

г/
ч)

∆р=1 бар
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Термостатические клапаны

Клапан F-exakt

Коды изделий

Допустимая рабочая температура TB 120°C (248°F), с кожухом TB 90°C (194°F) Допустимое рабочее давление PB 10 бар.  
Компрессионные фитинги - см. «Дополнительное оборудование» 

0.35
0.35

0.35
0.35

0.35
0.35

ET 10 (3/8”)
ET 15 (1/2”)

DT 10 (3/8”)
DT 15 (1/2”)

AT 10 (3/8”)
AT 15 (1/2”)

0.013
0.013

0.013
0.013

0.013
0.013

0.316
0.316

0.316
0.316

0.316
0.316

3431-01.000
3431-02.000

3432-01.000
3432-02.000

3430-01.000
3430-02.000

Значение kv [м3/ч]  
р-диапазон [K]
предварительная настройка
1 (мин)              6 (макс.)

NW Значение

 kv [м3/ч]

Никелированный, из 
коррозионно-устой-
чивой бронзы
№ изделия

  Рисунок

Угловой

Прямой

Осевой
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Термостатические клапаны

с малым гидравлическим сопротивлением

Термостатические клапаны фирмы 
«HEIMEIER» с малым гидравлическим 
сопротивлением (гравитационные) и 
голубым защитным колпачком могут 
использоваться с любыми термостати-
ческими головками и приводами фирмы 
«HEIMEIER». 

Шток из нержавеющей стали с двойным 
сальниковым уплотнением. Внешнее 
уплотнительное кольцо может быть заме-
нено под давлением. При помощи обо-
рудования для сборки фирмы «HEIMEIER» 
термостатическая букса клапанов NW 10 
- NW 20 может быть заменена без опо-
рожнения системы.

Клапан из коррозионно-устойчивой 
бронзы с внутренней резьбой можно 
присоединять к стальным трубам с резь-
бой, а так же к медным, тонкостенным 

стальным или металл-полимерным тру-
бам (только NW 15) при помощи комп-
рессионных фитингов.

В исполнении с пресс-фитингами Viega 
SC-Contur  (15 мм) можно присоединять 
к  трубам из нержавеющей стали Viega 
Sanpress и к стальным трубам Prestabo. 
Для термостатических клапанов фирмы 
«HEIMEIER» применяйте только ори-
гинальные компрессионные фитинги 
фирмы «HEIMEIER» (маркированные, 
например, 15 THE).

Термостатические клапаны NW 10 / NW 
15 угловой и прямой формы с внутрен-
ней резьбой и пресс-фитингами могут 
быть укомплектованы кожухами из серии 
DESIGNLINE (за исключением клапанов с 
укороченным монтажным размером), см. 
«Дополнительное оборудование».

Описание 

Монтаж
 � Термостатические клапаны с малым гидравлическим сопротивлением 

(гравитационные)

• �Шток из нержавеющей стали 
с двойным сальниковым 
уплотнением

• �Клапан из коррозионно-устойчивой 
бронзы 

• �Термостатическая вставка клапанов 
NW 10 - NW 20 может быть заменена 
под давлением

• �Может быть укомплектован 
кожухом из серии DESIGN-LINE

Сертификат CEN и соответствие стандарту  
DIN EN 215.

Размеры 
седла клапана 
рассчитаны 
на большой 
массовый расход Клапан изготовлен из 

коррозионно-устойчивой 
бронзы 
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Применение
Термостатические клапаны фирмы 
«HEIMEIER» с особо малым сопротивлени-
ем используются, например, в двухтруб-
ных низкотемпературных системах тепло-
снабжения с малой разностью темпера-
тур, а также в традиционных однотрубных 
системах теплоснабжения.

Согласно стандартам EnEV и DIN V 4701-
10, клапаны разработаны с регулиро-
вочной разницей 1 K - 2 K, тем самым 
обеспечивая широкий спектр расхода 

(технические данные / диаграммы см. стр. 
34, 35). 

Для проведения гидравлической балан-
сировки используются соответствующие 
запорно-регулирующие клапаны, напри-
мер, клапан Regulux фирмы «HEIMEIER».

Опыт показывает, что для обеспечения 
бесшумной работы перепад давления на 
клапане не должен превышать порядка 
0,2 бар. 

Если при проектировании системы оче-
видно, что в зоне частичных нагрузок 
перепад давления на клапанах сущес-
твенно увеличивается,  необходимо 
использовать регуляторы перепада 
давления, например регулятор перепада 
давления TA STAP или перепускной кла-
пан Hydrolux

  Пример использования

Во избежание неисправностей и наки-
пеобразования в  системах водяного 
отопления состав среды теплоносителя 
должен соответствовать директиве 
2035 Союза немецких инженеров. Для 
промышленных и  теплофикационных 
установок следует принять во внимание 
инструкцию 1466 Союза работников тех-
нического надзора (VdTÜV) / инструкцию 
5/15 Объединения «Централизованное 
теплоснабжение» (AGFW).

Содержащиеся в среде теплоносителя 
минеральные масла и/или смазочные 

вещества с содержанием минеральных 
масел любого вида ведут к сильному 
набуханию, а в большинстве случаев к 
выходу из строя уплотнителей EPDM.

При использовании безнитритовых анти-
фризов и антикоррозийных средств на 
базе этиленгликоля соответствующие 
данные, в особенности относительно 
концентрации отдельных добавок, следу-
ет брать в документации производителя 
антифризов и антикоррозийных средств.

Термостатические клапаны могут исполь-

зоваться с любыми термостатическими 
головками, а также термо- и сервоприво-
дами фирмы «HEIMEIER». Отдельные комп-
лектующие должны соответствовать тре-
бованиям по обеспечению максимальной 
степени безопасности.

При использовании приводов других 
производителей убедитесь, что привод-
ное усилие в зоне полного закрытия 
настроено на значение, не превышающее 
максимально допустимое для термоста-
тических клапанов с мягким уплотнением 
регулирующего конуса.

  Примечания

Однотрубная система теплоснабжения

1

2

1. �Термостатические клапаны с малым 
гидравлическим сопротивлением 

2. Запорно-регулирующий клапан 		
    Regulux/Regutec

3. �Балансировочный клапан TA STAD 

3

Термостатические клапаны

с малым гидравлическим сопротивлением
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Коды изделий

Допустимая рабочая температура TB 120°C (248°F), с кожухом TB 90°C (194°F), Допустимое рабочее давление PB 10 бар, пара низкого давления  - 110°C (230°F) / 0,5 бар. NW 
25/NW 32, черный защитный колпачок. 
Компрессионные фитинги - см. «Дополнительное оборудование».

Никелированный, из 
коррозионно-устой-
чивой бронзы
№ изделия

Значение kv [м3/ч]  
р-диапазон [K]

1.0             2.0              3.0

NW Значение 
kv 

[м3/ч]

  Рисунок

Двойной угловой, 

соединение с радиатором слева

Двойной угловой, 

 
с внешней резьбой G 3/4, соеди-
нение с радиатором слева

Двойной угловой,  

 
 
соединение с радиатором 
справа

Двойной угловой, 

с внешней резьбой G 3/4  
соединение с радиатором 
справа

Прямой

с изогнутым 
штуцером

2.30
3.10
5.70
5.70
6.70

1.80
2.50
4.50
5.70
6.70

2.50

1.80
2.50

1.50
1.85

1.85

1.50
1.85

1.85

ET 10 (3/8”)
ET 15 (1/2”)
ET 20 (3/4”)
ET 25 (1”) 
ET 32 (1 1/4”)

DT 10 (3/8”)
DT 15 (1/2”)
DT 20 (3/4”)
DT 25 (1”) 
DT 32 (1 1/4”)

DT 15 (1/2”)

AT 10 (3/8”)
AT 15 (1/2”)

WET 10 (3/8”)
WET 15 (1/2”)

WET 15 (1/2”)

WET 10 (3/8”)
WET 15 (1/2”)

WET 15 (1/2”)

0.46
0.46
0.70
0.70
0.80

0.46
0.46
0.70
0.70
0.80

0.46

0.46
0.46

0.46
0.46

0.46

0.46
0.46

0.46

2241-01.000
2241-02.000
2241-03.000 
2201-04.000
2201-05.000

2242-01.000
2242-02.000
2242-03.000 
2202-04.000
2202-05.000

2244-02.000

2245-01.000 
2245-02.000

2341-01.000 
2341-02.000

2343-02.000 

2340-01.000 
2340-02.000

2342-02.000

1.23
1.23
1.90
1.90
2.35

1.23
1.23
1.90
1.90
2.35

1.23

1.23
1.23

1.23
1.23

1.23

1.23
1.23

1.23

0.92
0.92
1.35
1.35
1.60

0.92
0.92
1.35
1.35
1.60

0.92

0,92
0,92

0.92
0.92

0.92

0.92
0.92

0.92

Угловой

Прямой

Осевой

Термостатические клапаны

с малым гидравлическим сопротивлением
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Термостатические клапаны

для обратного направления потока

Термостатические клапаны фирмы 
«HEIMEIER» для обратного направления 
потока с черным защитным колпачком 
могут использоваться со всеми термо-
статическими головками и приводами 
фирмы «HEIMEIER». 

Шток из нержавеющей стали с двойным 
сальниковым уплотнением. Внешнее 
уплотнительное кольцо может быть заме-
нено под давлением. При помощи обо-
рудования для сборки фирмы «HEIMEIER» 
термостатическая букса клапанов NW 10 
- NW 20 может быть заменена без опо-
рожнения системы.

Клапан из коррозионно-устойчивой 
бронзы с внутренней резьбой 

можно присоединять к стальным трубам 
с резьбой, а так же к медным, тонкостен-
ным стальным или металл-полимерным 
трубам (только NW 15) при помощи комп-
рессионных фитингов. 

Для термостатических клапанов фирмы 
«HEIMEIER» применяйте только ори-
гинальные компрессионные фитинги 
фирмы «HEIMEIER» (маркированные, 
например, 15 THE).

Описание 

Монтаж
Термостатические клапаны
для обратного направления потока

• �Клапан изготовлен из коррозионно-
устойчивой никелированной 
бронзы

• �Термостатические клапаны для 
обратного направления потока

• �Шток из нержавеющей стали 
с двойным сальниковым 
уплотнением

Клапан изготовлен 
из коррозионно-
устойчивой  
никелированной бронзы
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Термостатические клапаны

для обратного направления потока

Применение
Термостатические клапаны для обратного 
направления потока фирмы «HEIMEIER» 
используются в двухтрубных насосных 
системах теплоснабжения в случае 
ошибочного подключения прямого и 
обратного трубопроводов (например, при 
появлении стуков в системе).

В случае возникновения вопросов по 
поводу увеличения или уменьшения теп-
лоотдачи радиатора, проконсультируй-
тесь с производителем радиатора. 

Клапаны для обратного направления 
потока так же можно устанавливать на 

высокорасположенные или высокие 
радиаторы.

Таким образом облегчается доступ к тер-
мостатической головке. 

Согласно стандартам EnEV и DIN V 4701-
10, термостатические клапаны для обрат-
ного направления потока 
выпускаются с регулировочной разницей 
до 1 K или до 2 K (технические данные / 
диаграммы см. стр. 28, 29).

Для проведения гидравлической балан-
сировки используются соответствующие 

запорно-регулирующие клапаны, напри-
мер, клапан Regulux фирмы «HEIMEIER».

Опыт показывает, что для обеспечения 
бесшумной работы перепад давления на 
клапане не должен превышать порядка 
0,2 бар. 

Если при проектировании системы оче-
видно, что в зоне частичных нагрузок 
перепад давления на клапанах существен-
но увеличивается,  необходимо исполь-
зовать регуляторы перепада давления, 
например регулятор перепада давления 
TA STAP или перепускной клапан Hydrolux.

  Пример использования 

Во избежание неисправностей и наки-
пеобразования в  системах водяного 
отопления состав среды теплоносителя 
должен соответствовать директиве 2035 
Союза немецких инженеров. Для промыш-
ленных и  теплофикационных установок 
следует принять во внимание инструкцию 
1466 Союза работников технического 
надзора (VdTÜV) / инструкцию 5/15 Объ-
единения «Централизованное теплоснаб-
жение» (AGFW).

Содержащиеся в среде теплоносителя 
минеральные масла и/или смазочные 

вещества с содержанием минеральных 
масел любого вида ведут к сильному 
набуханию, а в большинстве случаев к 
выходу из строя уплотнителей EPDM

При использовании безнитритовых анти-
фризов и антикоррозийных средств на 
базе этиленгликоля соответствующие дан-
ные, в особенности относительно концен-
трации отдельных добавок, следует брать 
в документации производителя антифри-
зов и антикоррозийных средств.

 - Термостатические клапаны могут 
использоваться с любыми термостатичес-

кими головками, а также термо- и серво-
приводами фирмы «HEIMEIER». Отдельные 
комплектующие должны соответствовать 
требованиям по обеспечению максималь-
ной степени безопасности. 

При использовании приводов других 
производителей убедитесь, что привод-
ное усилие в зоне полного закрытия 
настроено на значение, не превышающее 
максимально допустимое для термоста-
тических клапанов с мягким уплотнением 
регулирующего конуса.

  Примечания

Schema umgekerte Flussrichtung

Термостатический клапан на обратном трубопроводе

Высокий радиатор 
Высокорасположенный 
радиатор 

1. �Термостатический клапан для 
обратного направления потока 

2. �Запорно-регулирующий клапан Regu-
lux

a

b

a

b
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Коды изделий

Допустимая рабочая температура TB 120°C (248°F), с кожухом TB 90°C (194°F) 
Допустимое рабочее давление PB 10 бар, пара низкого давления  - 110°C (230°F) /0,5 бар. 
Компрессионные фитинги - см. «Дополнительное оборудование».

1.25
1.35

1.25
1.35

Никелированный, 
из коррозионно-
устойчивой бронзы
№ изделия

    Значение kv [м3/ч]  
    р-диапазон [K]

  1.0               2.0               3.0

NW

ET 10 (3/8”)
ET 15 (1/2”)

DT 10 (3/8”)
DT 15 (1/2”)

0.25
0.25

0.25
0.25

9101-01.000
9101-02.000

9102-01.000
9102-02.000

Значение

kv [м3/ч]

  Рисунок

0.66
0.66

0.66
0.66

0.49
0.49

0.49
0.49

Термостатические клапаны

для обратного направления потока

Угловой

Прямой
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Термостатические трехходовые клапаны

с автоматическим регулированием байпаса

Монтаж
• �Шток из нержавеющей стали 

с двойным сальниковым 
уплотнением

• �Клапан изготовлен из коррозионно-
устойчивой бронзы

• �Внешнее уплотнительное кольцо 
может быть заменено под 
давлением

Трехходовые термостатические клапаны 
фирмы «HEIMEIER» с автоматическим регу-
лированием байпаса и черным защитным 
колпачком могут использоваться со 
всеми термостатическими головками и 
приводами фирмы «HEIMEIER». 

Байпас может быть соединен с обратным 
трубопроводом радиатора при помощи 
соответствующего тройника байпаса. 

Модели для соединения с радиатором 
слева или справа.

Шток из нержавеющей стали с двойным 
сальниковым уплотнением. Внешнее 
уплотнительное кольцо может быть заме-
нено под давлением.

Клапан из никелированной бронзы или 

тройник байпаса из никелированной 
бронзы можно присоединять к стальным 
трубам с резьбой, а так же к медным, 
тонкостенным стальным или металл-поли-
мерным трубам при помощи компресси-
онных фитингов. 

 Для термостатических клапанов фирмы 
«HEIMEIER» применяйте только ориги-
нальные компрессионные фитинги фирмы 
«HEIMEIER» (маркированные, например, 
15 THE).

Соединение байпаса с: 

фитингом под опрессовку ø15

резьбовым ниппелем NW 15 (1/2”) или 
ниппелем под пайку ø15.

Описание 

  Термостатический трехходовой клапан 

Проходное отверстие 
байпаса с регулирующим 
конусом

Соединение байпаса 

Клапан из коррозионно- 
устойчивой  
бронзы
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Применение
Термостатические трехходовые клапаны 
используются в однотрубных насосных 
системах теплоснабжения. 

При одновременном закрытии почти 
всех клапанов в системе теплоснабжения 
создается избыточное давление. Если 
термостатические трехходовые клапаны 
фирмы «HEIMEIER» прерывают поток ради-
атора, байпас на обратном трубопроводе 
открывается полностью. Таким образом, 
избыточное давление устраняется и 
давление поддерживается практически 
постоянным.

Значение kv общего расхода для трех-

ходового клапана фирмы «HEIMEIER» 
составляет 1,45 м3/ч (см. кривую 2 на 
диаграмме на стр. 36). В каждом контуре 
теплоснабжения размещается 1 трехходо-
вой клапан. В обычных системах клапан 
необходим для каждых 18 кВт.

Количество трехходовых клапанов для 
расположенных на стенах газовых ото-
пительных приборов с установленным 
минимальным уровнем расхода должно 
рассчитываться по кривой 2 (см. диаграм-
му на стр.36).

Кривая 1, или величины  kv для различ-
ных значений регулировочной разницы 

температур, представляет собой опи-
сание потери давления для заданного 
массового расхода радиатора.  Согласно 
стандартам EnEV и DIN V 4701-10, клапаны 
разработаны с регулировочной разницей 
1 K - 2 K, таким образом обеспечивая 
широкий спектр расхода (технические 
данные / диаграммы см. стр. 36). 

Для установки клапана выбирайте наибо-
лее удаленную от насоса точку. Идеаль-
ные помещения для установки – прихо-
жая или ванная комната.

  Пример использования 

Во избежание неисправностей и наки-
пеобразования в  системах водяного 
отопления состав среды теплоносителя 
должен соответствовать директиве 2035 
Союза немецких инженеров. Для промыш-
ленных и  теплофикационных установок 
следует принять во внимание инструкцию 
1466 Союза работников технического 
надзора (VdTÜV) / инструкцию 5/15 Объ-
единения «Централизованное теплоснаб-
жение» (AGFW).

Содержащиеся в среде теплоносителя 
минеральные масла и/или смазочные 

вещества с содержанием минеральных 
масел любого вида ведут к сильному 
набуханию, а в большинстве случаев к 
выходу из строя уплотнителей EPDM.

При использовании безнитритовых анти-
фризов и антикоррозийных средств на 
базе этиленгликоля соответствующие дан-
ные, в особенности относительно концен-
трации отдельных добавок, следует брать 
в документации производителя антифри-
зов и антикоррозийных средств.

Термостатические клапаны могут исполь-
зоваться с любыми термостатическими 

головками, а также термо- и сервопри-
водами фирмы «HEIMEIER». Отдельные 
комплектующие должны соответствовать 
требованиям по обеспечению максималь-
ной степени безопасности. 

При использовании приводов других 
производителей убедитесь, что привод-
ное усилие в зоне полного закрытия 
настроено на значение, не превышающее 
максимально допустимое для термоста-
тических клапанов с мягким уплотнением 
регулирующего конуса.

  Примечания

Schema Bypass-T-Stück

a

b

Термостатические трехходовые клапаны

с автоматическим регулированием байпаса

• �Термостатический трехходовой 
клапан 

• �Тройник байпаса
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Термостатические клапаны

с автоматическим регулированием байпаса

Коды изделий

Допустимая рабочая температура TB 120°C (248°F). Допустимое рабочее давление PB 10 бар. 
1) Коэффициент распределения при 2,0 K приблизительно 50%. 
2) Общее значение kV для радиатора и байпаса. 

Компрессионные фитинги - см. «Дополнительное оборудование».

Соединение с радиато-
ром слева

1.45

Соответству-
ющий трой-
ник байпаса
№ изд.

	 Значение kv [м3/ч]  
	 р-диапазон [K]

     1.0          2.01)      3.0

NW

15 (1/2”) 0.38

Значение 
kv2)
 
[м3/ч]

  Рисунок

0.980.73

Трехходо-
вой клапан

№ изд.

Ø 15  
Компрессион-
ные фитинги

Бронзовый, 
никелирован-
ный 
4149-02.000

Бронзовый 
никелирован-
ный 
4156-02.000

NW 15 (1/2”) 
Резьбовой нип-
пель

Бронзовый, 
никелирован-
ный 
4151-02.000

Бронзовый 
никелирован-
ный 
4154-02.000

Ø 15  
Резьбовой нип-
пель

Бронзовый, 
никелирован-
ный 
4153-02.000

Бронзовый 
никелирован-
ный 
4155-02.000

1.4515 (1/2”) 0.38 0.980.73Ø 15  
Компрессион-
ные фитинги

NW 15 (1/2”) 
Резьбовой нип-
пель

Ø 15  
Резьбовой нип-
пель

Байпасное 
соединение 

Тройник байпаса

Термостатический 
трехходовой клапан

Соединение с радиа-
тором справа

Тройник байпаса

Термостатический треххо-
довой клапан

Бронзовый, 
никелирован-
ный 
4148-02.000

Бронзовый 
никелирован-
ный 
4156-02.000

Бронзовый, 
никелирован-
ный 
4150-02.000

Бронзовый 
никелирован-
ный 
4154-02.000

Бронзовый, 
никелирован-
ный 
4152-02.000

Бронзовый 
никелирован-
ный 
4155-02.000

1.4515 (1/2”) 0.38 0.980.73

1.4515 (1/2”) 0.38 0.980.73

1.4515 (1/2”) 0.38 0.980.73

1.4515 (1/2”) 0.38 0.980.73
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Термостатические клапаны

Дополнительное оборудование

	 		  Угловая форма
	 	 10 (3/8“)	 1361-01.553 
		  15 (1/2“)	 1361-02.553

			   Прямая форма 
		  10 (3/8“)	 1362-01.553 
		  15 (1/2“)	 1362-02.553	

Кожух
разъемный, пластиковый, белый RAL 9016 
для термостатических клапанов с внут-
ренней резьбой и соединением опрес-
совкой (за исключением уменьшенных по 
длине клапанов)).

  Рисунок	 Описание		  NW клапана	 № изделия

	 			   с предохранительным 
			   белое RAL 9016	 2001-00.325	

				    с прямым соединением 
			   белое RAL 9016	 1303-01.325 
			   хромированное	 1303-10.325

Ручной регулировочный маховик  
для всех видов термостатических клапанов 
фирмы «HEIMEIER». 
Макс. температура среды 100°C (212°C)

	 			    
				    9721-00.000 
 
 

				    9721-00.514

Оборудование для сборки,
 укомплектованное футляром, гаечным ключом и сменны-
ми уплотнительными кольцами для замены термостатичес-
ких клапанов без дренажа системы (для NW 10 -NW 20). 

См. также инструкции по сборке и эксплуатации. 
Сменные уплотнительные кольца

	 			    
				    2001-00.258
Гаечный ключ SW 19 
для ослабления и затягивания термостатических вставок. 

См. также инструкции по сборке и эксплуатации.

	 			    
				    6020-01.347
Защита от хищения для термостатической головки К
с предохранительным кольцом

См. также инструкции по сборке и эксплуатации..

	 	 NW клапана		
	 	 10 (3/8“)	 2001-01.314	
 
		  15 (1/2“)	 2001-02.314 
		  20 (3/4“)	 2001-03.314

Заглушка 
Бронзовый, со стороны радиатора для 
термостатических клапанов. 

	 	  
	 L [мм] 
	 20		  2201-20.700 
	 30		  2201-30.700

	 30		  2002-30.700

Удлинитель штока
для термостатических клапанов. 
Бронза, никелированная

Пластик, черный



			   NW клапана	 с правосторонней резьбой  
			   10 (3/8“)	 2001-01.600 
			   15 (1/2“)	 2001-02.600 
			   20 (3/4“)	 2001-03.600

			   NW клапана	 с левосторонней резьбой 
			   10 (3/8“)	 2002-01.600 
			   15 (1/2“)	 2002-02.600 
			   20 (3/4“)	 2002-03.600
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Термостатические клапаны

	 		  NW клапана	  
			   10 (3/8“)	 2001-01.514 
			   15 (1/2“)	 2001-02.514

V-exakt
F-exakt

hahn
Luft-

Дополнительное оборудование

	 			 
	 		  3501-02.142	
Ключ для настройки
для клапанов  
V-exakt и F-exakt. 
См. также инструкции по сборке и эксплуатации..

  Рисунок	 Описание			   № изделия

	 			    
				    0530-01.433
Универсальный ключ - альтернатива ключу для настройки, 
№ изд.3501-02.142 для настройки клапанов V-exakt / F-exakt, а 
также для термостатической головки В (настройка температуры),  
запорно-регулирующего клапана Regulux, арматуры для подклю-
чения радиаторов с термостатической вставкой Vekolux и клапа-
на для выпуска воздуха. 
См. также инструкции по сборке и эксплуатации. 

kvs-диафрагма
для ограничения массового расхода для стандартных 
термостатических клапанов.  
Технические данные, стр. 29 и 31..

Ventilux 
Уравновешивающий элемент радиатора с резьбовым нип-
пелем с плавной настройкой. При помощи данного фитинга 
легко осуществляется замена старых клапанов на трубах 
различной длины подающего или обратного трубопровода. 
Двойное сальниковое уплотнение. 
Допустимое рабочее давление PB 10 бар. 
Допустимая рабочая температура TB 120°C (248°F). 
Регулировка до 35 мм.
Соединение с радиатором NW 32 (11/4“).

	 	 Rp 3/4   x R 1/2	 2201-32.044 
		  Rp 1    x R 1/2	 2201-42.044 
		  Rp 1      x R 3/4	 2201-43.044 
		  Rp 11/4  x R 1/2	 2201-52.044 
		  Rp 11/4  x R 3/4	 2201-53.044

Переходник 
для замены старых клапанов клапанами с 
меньшей номинальной шириной. 
Бронзовая, никелированная

	 Общая длина 
	 47.0 mm	 R 3/8	 2201-01.010 
	 54.0 mm	 R 1/2	 2201-02.010 
	 52.5 mm	 R 3/4	 2201-03.010

Резьбовой ниппель  
для компенсации недостатка длины 
Бронзовый, никелированный 

	 Общая длина		   
	 27.0 mm	 R 3/8	 2202-01.010 
	 31.5 mm	 R 1/2	 2202-02.010 
	 32.5 mm	 R 3/4	 2202-03.010

Резьбовой ниппель
Стандартная длина
Непрерывная резьба для умень-
шенных по длине клапанов  
Бронзовый, никелированный

Высокое статическое давление может привести к смещению уравновешивающего элемента. 
Должным образом закрепляйте трубы и радиаторы. Убедитесь в том, что система смонтирована без напряжений. 
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Термостатические клапаны

Дополнительное оборудование

		  ø трубы	 NW	
		  10	 10 (3/8“)	 2201-10.351 
		  10	 15 (1/2“)	 2202-10.351 
		  12	 10 (3/8“)	 2201-12.351 
		  12	 15 (1/2“)	 2202-12.351 
		  14	 15 (1/2“)	 2201-14.351 
		  15	 15 (1/2“)	 2201-15.351 
		  16	 15 (1/2“)	 2201-16.351 
		  18	 20 (3/4“)	 2201-18.351 
		  22	 20 (3/4“)	 2201-22.351

Компрессионный фитинг
для медных или тонкостенных стальных труб 
Соединение "металл-металл" 
Бронзовый, никелированный 
Внутреннее резьбовое соединение Rp 3/8 – Rp 3/4. 
Для труб толщиной 0,8 – 1 мм необходимо исполь-
зовать оборные втулки. 
Следуйте инструкциям производителя труб. 

  Рисунок	 Описание			   № изделия

		  ø трубы		
		  10		  3831-10.351 
		  12		  3831-12.351 
		  14		  3831-14.351 
		  15		  3831-15.351 
		  16		  3831-16.351 
		  18		  3831-18.351

Компрессионный фитинг
для медных или тонкостенных стальных труб 
Соединение "металл-металл" 
Бронзовый никелированный 
Внешнее резьбовое соединение G 3/4. 
Для труб толщиной 0,8 – 1 мм необходимо использо-
вать опорные втулки.
Следуйте инструкциям производителя труб.

		  ø трубы	 L	
		  10	 18.5	 1300-10.170	
		  12	 25.0	 1300-12.170	
		  14	 25.0	 1300-14.170	
		  15	 26.0	 1300-15.170 
		  16	 26.3	 1300-16.170 
		  18	 26.8	 1300-18.170	

Опорная втулка  
для медных или тонкостенных стальных 
труб с толщиной стенки  
1 мм.   

Бронза 

		  ø трубы		
		  12 x 2		  1311-12.351 
		  14 x 2		  1311-14.351 
		  16 x 2		  1311-16.351	
 
		  17 x 2		  1311-17.351 
		  18 x 2		  1311-18.351 
		  18 x 2.5		  1312-18.351 
		  20 x 2		  1311-20.351 
		  21 x 2.5		  1311-21.351

Компрессионный фитинг
для пластиковых труб. 
Бронзовый, никелированный 
Внешнее резьбовое соединение  
G 3/4. 

		  ø трубы		

		  14 x 2		  1331-14.351 
		  16 x 2		  1331-16.351 
		  18 x 2		  1331-18.351

		  14 x 2		  1333-14.351 
		  16 x 2		  1333-16.351

		  14 x 2		  1335-14.351*) 
		  16 x 2		  1335-16.351*)

	 *) может использоваться для клапанов начиная с 4,95

Компрессионный фитинг
для металл-полимерных труб. Бронзовый, 
"никелированный"

 
Внешнее резьбовое соединение M 24 x 1,5. 

Внутреннее резьбовое соединение Rp 1/2. 

		  ø трубы	 	
		  12	 1313-12.351 
		  14	 1313-14.351 
		  15	 1313-15.351 
		  16	 1313-16.351 
		  18	 1313-18.351

Компрессионный фитинг
для медных или тонкостенных стальных труб 
Мягкое уплотнение 
Бронзовый, никелированный 
Внешнее резьбовое соединение G 3/4. 
Внешнее резьбовое соединение G 3/4

L
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Термостатические клапаны

	

	

	 15 (1/2”)	 1/2”		  4160-02.010 
	 20 (3/4”)	 3/4”		  4160-03.010

	 15 (1/2”)	 15		  4160-15.039 
	 15 (1/2”)	 16		  4160-16.039 
	 15 (1/2”)	 18		  4160-18.039 
	 20 (3/4”)	 22		  4160-22.039

	 15 (1/2”)	 1/2”		  4160-02.043 
	 20 (3/4”)	 3/4”		  4160-03.043

  Рисунок	 Описание	 L (мм)	 NW клапана	 Ø трубы	 № изделия	

	 			    
	 26				    1321-12.083
Фитинг с двойным соединением
G 3/4 x R 1/2. 
Для скрепления пластиковых, медных 
тонкостенных стальных или металл-поли-
мерных труб. 
Бронзовый, никелированный 

	 				     
					     1321-03.081
Двойной ниппель
G 3/4 x G 3/4. 
Оба конца служат для скрепления пласти-
ковых, медных тонкостенных стальных или 
металл-полимерных труб. 
Бронзовый, никелированный 

	 				     
	 25				    9713-02.354 
	 50				    9714-02.354

Фитинг с изменяемой длиной G 3/4 x G 
3/4. 25 9713-02.354 
Для скрепления пластиковых, медных тон-
костенных стальных или металл-полимер-
ных труб. 
Внешнее резьбовое соединение  
G 3/4. 
Бронзовый, никелированный 

	 				  

	   1351-02.362 
			   	
 
	

Соединительный ниппель
для клапанов с плоским уплотнением. 

Резьбовой ниппель 

Ниппель под пайку 

Ниппель под сварку

S-соединение
G 3/4 x G 3/4. 
Для компенсации разницы длин, например, 
при замене старых клапанов, использующихся 
в однотрубных системах. 
Помните о направлении потока! 
Бронзовое, никелированное 
Межосевое расстояние 11,5 мм. 
Общая длина 43 мм. 

	  
	 10 (3/8”)		  1353-01.362 
	 15 (1/2”)		  1353-02.362 
	 20 (3/4”)		  1353-03.362 

S-соединение
Для компенсации разницы размеров 
соединений при замене радиаторов. 
Бронзовое, никелированное
Осевое расстояние 26 мм. 
Общая длина 68 мм. 

R1/2

Дополнительное оборудование



Термостатические клапаны

Термостатические вставки

Сменные клапаны

2001, 2002, 2201, 2202, 2215, 2216, 2225, 
2310, 2311
2001, 2002, 2201, 2202, 2215, 2216
2001, 2002, 2201, 2202
2001, 2002, 2201, 2202

Термостатические клапаны№ изд.

2001-02.300

2001-03.300
2001-04.299
2001-05.299

Обратное направ-
ление  потока 

Внешняя резьба на 
обеих сторонах

для NW 10, 15

для NW 20
для NW 25
для NW 32

9101, 9102

9200, 9201, 
9204, 9205

2072, 2312, 2313
2235
2072

 Стандартный, колпачок уплотнения без 
цветной метки, с конца 1982 г

 Клапан V-exakt с точной предваритель-
ной настройкой, для термостатических кла-
панов с выпуклой маркировкой, с 1994 г.

Предварительная настройка, колпачок 
уплотнения с белой меткой, с 1985 по 1994 гг

Гравитационный, до конца 1984 г.
Колпачок уплотнения без цветной метки

3501, 3502, 3505, 3506, 3510, 3511,
3512, 3513, 3514, 3515, 3516

3501-02.300для NW 10, 15
3533, 3534

Модификация / сменные клапаны Термостатические клапаны№ изд. Обратное направ-
ление  потока 

Внешняя резьба на 
обеих сторонах

Клапан F-exakt с точной предваритель-
ной настройкой, для термостатических 
клапанов с выпуклой маркировкой, с 1994 
г., никелированный колпачок уплотнения

4138, 4139, 4140, 4141, 4142, 4143, 4148, 
4149, 4150, 4151, 4152, 4153

4140-02.300для NW 15

для NW 10, 15 3420-02.300 3430, 3431, 3432

Сменные клапаны Термостатические клапаны№ изд. Обратное направ-
ление  потока 

Внешняя резьба на 
обеих сторонах

2101, 2102, 2111, 2112, 2135, 2170, 21712101-02.299для NW 10, 15 и 20
2172, 2173

2241, 2242, 2245, 2340, 23412241-02.299для NW 15
с 1985 
Колпачок уплотнения с синей меткой

2241, 2242, 2245, 2340, 23412340-02.299для NW 10, 15 9002 2076, 2342, 2343
без цветной метки

2241, 2242, 2201, 2202
2201, 2202

2001-05.299
2001-04.299

для NW 20, 32
для NW 25

Термостатические трехходовые клапаны

Термостатические клапаны  Клапаны Mikrotherm с ручным 
управлением

Модификация / сменные клапаны № изд.

с февраля 1985 г.
Колпачок уплотнения с черной меткой

для NW 20

1302, 1304, 1308, 1322, 1324, 1328, 
2074

0101, 01021302-02.300

С соединительной резьбой на корпусе

без цветной метки

DN 10, 15
DN 20
DN 25
DN 32

0101, 0102
0101, 0102
0101, 0102
0101, 0102

4101-02.300
4101-03.300
2001-04.299
2001-05.299

С обозначением «Т»Старая модель, до февраля 1985 г.

0101, 01022001-03.300

для NW 10, 15

2001, 2002, 2201, 2202, 2215, 2216, 2225, 
2310, 2311, 3501, 3502, 3505, 3506, 3510, 
3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3430, 
3431, 3432

2002-24.300 2072, 2312, 2313
2235
3533, 3534

Специальная вставка для обратного 
направления потока с реверсированным 
положением подающих и обратных труб.

Для термостатических клапанов: 
– Стандартный, с конца 1982 г., DN 10, 15 
– V-exakt/F-exakt с 1994 г., DN 10-20 

(также для клапанов V-exakt NW 20) 
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Обозначение «Т» 
на корпусе клапана
без соединительной 
резьбы

Соединительная 
резьба для термоста-
тической головки на 
корпусе клапана

Выпуклая 
маркировка
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Термостатические вставки

Технические данные

Стандартный

  Диаграмма NW 25 (1”) and NW 32 (1 1/4”), клапан с термостатической головкой

  Диаграмма NW 10 (3/8”) и NW 20 (3/4”), клапан с термостатической головкой

DN 20  ( 3 / 4 ") 

DN 15  ( 1 / 2 ") 
DN 10  ( 3 / 8 ") 

    1K  to   2K 
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Стандартный

1.00	 3.50	 3.50

1.00	 2.00	 3.50

0.25	 0.80	 1.60

0.25	 0.50	 1.00

1.00	 3.50	 3.50

значение kv[м3/ч]  

Р-диапазон[K] 

	1.0	 1.5	 2.0	 2.5	 3.0	

	0.25	 0.37	 0.49	 0.58	 0.66	 1.25	 1.10	

	0.25	 0.37	 0.49	 0.58	 0.66	 1.35	 1.15

	0.40	 0.60	 0.79	 0.98	 1.26	 2.50

	0.70	 1.04	 1.35	 1.65	 1.90	 5.70

	0.80	 1.10	 1.60	 2.00	 2.35	 6.70

0.22	 0.29	 0.33	 0.36	 0.38	 0.41	 0.41

	0.25	 0.37	 0.47	 0.54	 0.59	 0.73	 0.73

Допустимый перепад 
давления при котором 
клапан закрыт Δp [бар]

		    EMO T/ NC             EMO T/ NO
Терм. 	   EMOtec/NC          EMOtec/NO
		    EMO 1/3
		    EMO EIB/LON

Клапан с термостатической головкой

NW 10 (3/8”)1) 	 ET (угловой)	 WET (с двойным углом) 
		  DT (прямой)	 AT (осевой)

NW 15 (1/2”)1)	 ET (угловой)	 WET (с двойным углом)
		  DT (прямой)	 AT (осевой)

NW 20 (3/4”)	 ET (угловой)	
		  DT (прямой)

NW 25 (1”)	 ET (угловой)
		  DT (прямой)	

NW 32 (11/4”)	 ET (угловой)
		  DT (прямой)	

NW 10 (3/8”)	 Данные с kvs диафрагмой длявсех 

		  клапанов, обозначенных 1)

 NW 15 (1/2”)	 Данные с kvs диафрагмой длявсех 
		  клапанов, обозначенных 1)

Доп. рабо-
чая темпе-
ратура

TB2)

[°C] 

120

120

120

120

120

120

Доп. 
рабоч.
давл.

PB
[бар]

10

10

10

10

10

10

значение 
kvs[м3/ч]

ET 
DT           WET
AT

2) с защитным колпачком или приводом 100°C (212°F), с кожухом 90°C (194°F).
Технические данные / диаграмма NW 10 / NW 15 относятся только к термостатическим клапанам с обратным направлением потока.
Диафрагма kvs – см. стр. 24.

Термостатические клапаны

Технические данные

  Пример расчета 1

  Пример расчета 2

Cv	 =   kv  

  	     0,86
kv 	= Cv · 0,86

Формула

Цель:	 Потери давления на стандартном термостатическом клапане NW 15 
	 с регулировочной разностью температур 1К
Дано:	 Тепловой поток 				    Q 	= 1135 Вт
	 Температурный напор				    ∆t 	= 15 K (65°/50°C)	

Решение:	 Массовый расход 		
	 Потеря давления 					    ∆pv = 65 мбар
	 по диаграмме

·	 =   Q· =    1335      = 65 кг/ч             
  	     c.∆t      1.163 .15∆p

Цель:	 Подбор стандартного термостатического клапана  
	 с диапазоном р 1К
Дано:	 Тепловой поток 				    Q 	= 2270 Вт
	 Температурный напор				    ∆t 	= 15 K (70°/55°C)	
	 Потери давления, термостатический клапан		  ∆pv = 32 мбар

Решение:	 Массовый расход 		
	 Стандартный термостатический клапан по диаграмме: NW 25 (1“)

·	 =   Q· =    3840      = 130 кг/ч             
  	     c.∆t      1.163 .15∆p
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Термостатические клапаны

Технические данные

Стандартный – с плоским уплотнением 
Диаграмма NW 15 (1/2”) [kvs 1,35] и NW 15 (1/2”) [kvs 1.70], клапан с термостатической головкой

Диаграмма  NW 15 (1/2”) [kvs 2,50] и NW 20 (3/4”), клапан с термостатической головкой

DN 15  ( 1 / 2 ")     1K  to   2K 

DN 15  ( 1 / 2 ")     1K  to   2K 
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Термостатические клапаны

Технические данные

Стандартный – с плоским уплотнением 

1.00	 3.50	 3.50

1.00	 2.70	 3.50

0.60	 1.50	 3.00

1.00	 2.00	 3.50

1.00	 3.50	 3.50

значение kv[м3/ч] 

Р-диапазон[K]

	1.0	 1.5	 2.0	 2.5	 3.0	

	0.25	 0.37	 0.49	 0.58	 0.66	 1.35

	0.38	 0.59	 0.73	 0.95	 1.10	 1.70

	0.46	 0.70	 0.92	 1.05	 1.23	 2.50

	0.40	 0.60	 0.79	 0.98	 1.26	 2.50

	0.25	 0.37	 0.47	 0.54	 0.59	 0.73	

Клапан с термостатической головкой

NW 15 (1/2”)1)	 с плоским уплотнением (прямой)

NW 15 (1/2”)	 с плоским уплотнением (прямой)

NW 15 (1/2”)	 с плоским уплотнением (прямой)

NW 20 (3/4”)	 с плоским уплотнением (прямой)

NW 15 (1/2”)	

Доп. рабо-
чая темпе-
ратура

TB2)
[°C]

120

120

120

120

120

Доп. 
рабоч.
давл.

PB
[bar]

10

10

10

10

10

значение

 kvs[м3/ч]

2) с защитным колпачком или приводом 100°C (212°F).  
Диафрагма kvs – см. стр. 24.

Допустимый перепад 
давления при котором 
клапан закрыт Δp [бар]

		    EMO T/ NC             EMO T/ NO
Терм. 	   EMOtec/NC          EMOtec/NO
		    EMO 1/3
		    EMO EIB/LON

Данные с kvs диафрагмой  
для всех клапанов, обозначенных 1)

  Пример расчета 1

  Пример расчета 2

Cv	 =   kv  

  	     0,86
kv 	= Cv · 0,86

Формула

Цель:	 Потери давления на стандартном термостатическом клапане с плоским уплотнением  
	 NW 15 [kvs 1,35] с p-диапазоном 2 K 
Дано:	 Тепловой поток				    Q 	= 2095 Вт
	 Температурный напор 				    ∆t 	= 15 K (70°/55°C)	

Решение:	 Массовый расход 		
	 Потеря давления 					    ∆pv = 60 мбар
	 по диаграмме

·	 =   Q· =    2095      = 120 кг/ч             
  	     c.∆t      1.163 .15∆p

Цель:	 Соответствующий стандартный термостатический клапан с плоским уплотнением   
Дано:	 Тепловой поток 				    Q 	= 2790 Вт
	 Температурный напор				    ∆t 	= 15 K (65°/50°C)	
	 Потери давления, термостатический клапан		  ∆pv = 46 мбар

Решение:	 Массовый расход 		
	 Стандартный термостатический клапан по диаграмме: 			   NW 25 (1“)
	 Стандартный термостатический клапан с плоским уплотнением по диаграмме: 	 NW 15 (1/2“) [kvs 2,50] или 
								       NW 20 (3/4“)

·	 =   Q· =    2790      = 160 кг/ч             
  	     c.∆t      1.163 .15∆p
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Термостатические клапаны

Технические данные

 

cv =   kv
       0.86

kv = cv · 0.86

Клапан V-exakt
  Диаграмма, клапан с термостатической головкой

Допустимый перепад давления 
при котором клапан закрыт Δp 
[бар].

Терм.  
головка

Клапан с 
термостатической 
головкой

DN 10/15  
(3/8“/1/2“)	
 
ET, DT, AT,  
WET 
DN 20 (3/4“)
ET, DT

Огра
ничение 
расхода

± [%] 

мин.
знач kv

макс.

P-диапазон 
[xp] мин. 0,4 K 
– макс. 1,0 K 

P-диапазон 
[xp] мин. 0,5 K 
– макс. 2,0 K 

мин.
знач kv

макс.

знач kvs
[м3/ч] 

Точная предварительная 
настройка

	 1	 2	 3	 4	 5	 6

	 0.019	 >0.038	 >0.076	 >0.126	 >0.180	 >0.234
	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 0.038	 0.076	 0.126	 0.180	 0.234	 0.262

	 0.025	 >0.047	 >0.098	 >0.161	 >0.234	 >0.364
	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 0.047	 0.098	 0.161	 0.234	 0.364	 0.468

	 0.054	 0.104	 0.174	 0.247	 0.459	 0.730

	 20	 15	 10	 8	 7	 6

Допустимая 
рабочая  
температура

TB *)

[°C]

  120

Допустимое 
рабочее 
давление 

PB
[bar]

  10   4.0       	     3.5	           3.5

*) с защитным колпачком или приводом 100°C (212°F), с кожухом 90°C (194°F). Значение kv в [м3/ч]

Цель	 Диапазон настройки:	
Дано	 Тепловой поток	 Q = 525 Вт
	 Температурный напор 	 Δt = 15 K (65/50°C) 
	 Потери давления, 	 Δpv = 120  мбар

Решение	 Массовый расход 	

	 Диапазон настройки по диаграмме  
	 с Р-диапазоном макс. 1,0 К: 3 
	 с Р-диапазоном макс. 2,0 К: 2 

  Пример расчета 

P-диапазон [xp] мин. 0,5 K - макс. 2,0 KP-диапазон [xp] мин. 0,4 K - макс. 1,0 K
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Массовый расход [кг/ч]

EMO T/ NC 
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EMO 1/3 
EMO EIB/LON 

EMO T/ NO 
EMOtec/NO

	 =   Q· =    525       = 30 кг/ч             
  	     c.∆t      1.163 .15m

.
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Клапан F-exakt
 Диаграмма, клапан с термостатической головкой

Термостатические клапаны

Технические данные

Цель	 Диапазон настройки: 	

Дано	 Тепловой поток 	 Q·  	 = 350 W
	 Температурный напор 	 Δt 	 = 15 K (65/50 °C) 
	 Потери давления, 	 Δpv	 = 36 mbar

Решение	 Массовый расход 
		
	 Диапазон настройки по диаграмме 
	 с Р-диапазоном макс. 1,0 К: 5 
	 с Р-диапазоном макс. 2,0 К: 4

  Пример расчета 

Допустимый перепад давления 
при котором клапан закрыт 
Δp [бар].

Терм.  
головка

Клапан с 
термостатической 
головкой

DN 10/15 
(3/8“/1/2“) 
ET, DT, AT, 
WET 
DN 20 (3/4“) 
ET, DT 

Огра
ничение 
расхода

± [%] 

мин.
знач kv

макс.

мин.
знач kv

макс.

знач kvs

[м3/ч] 

  Точная предварительная 	
	 настройка

	 1	 2	 3	 4	 5	 6

	 0.009	 > 0.016	 > 0.038	 > 0.057	 > 0.095	 > 0.141
	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 0.016	 0.038	 0.057	 0.095	 0.141	 0.215

	 0.013	 > 0.017	 > 0.041	 > 0.063	 > 0.111	 > 0.177
	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 0.017	 0.041	 0.063	 0.111	 0.177	 0.316

	 0.017	 0.041	 0.063	 0.114	 0.187	 0.350

	 30	 25	 20	 15	 10	 8

Допустимая 
рабочая 
емпература

TB *)

[°C]

  120

Допустимое
рабочее
давление

PB
[bar]

  10   4.0	             3.5	             3.5

2) с защитным колпачком или приводом 100°C (212°F), с кожухом 90°C (194°F). 			   Значение kv в [м3/ч] 

P-диапазон 
[xp] мин. 0,3 K 
– макс. 1,0 K 

P-диапазон 
[xp] мин. 0,4 K 
– макс. 2,0 K 

P-диапазон [xp] мин. 0,4 K - макс. 2,0 K P-диапазон [xp] мин. 0,3 K - макс. 1,0 K 
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cv =   kv
         0.86

kv = cv · 0.86

EMO T/ NC 
EMOtec/NC 
EMO 1/3 
EMO EIB/LON 

EMO T/ NO 
EMOtec/NO

	 =   Q· =   350        = 20 кг/ч             
  	     c.∆t      1.163 .15m

.
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Технические данные

с малым гидравлическим сопротивлением
  Диаграмма NW 10 (3/8”) - NW 20 (3/4”), клапан с термостатической головкой

  Диаграмма  NW 25 (1”) и NW 32 (11/4”), клапан с термостатической головкой

DN 20 (3/4")       1K  to

DN 15 (1/2")
DN 10 (3/8")

  1K  to
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Термостатические клапаны

Технические данные

с малым гидравлическим сопротивлением 

Цель	 Потери давления, термостатический клапан с малым гидравлическим сопротивлением NW 15 
	 с диапазоном р 2К

Дано	 Тепловой поток 	 Q·      = 2210 Вт
	 Температурный напор 	 Δt   = 10 K (55/45°C)

Решение	 Массовый расход 	
	             
	 Потеря давления   
	 по диаграмме 	 Δpv = 44 мбар

  Пример расчета 1

Цель	 Соответствующий термостатический клапан с малым гидравлическим сопротивлением  	

Дано:	 Тепловой поток	 Q·   	 = 8375 Вт
	 Температурный напор	 Δt 	 = 15 K (70/55°C) 
	 Потери давления, 	 Δpv	 = 95 95 мбар

Решение	 Массовый расход  	
	
	 Термостатический клапан с 
	 малым гидравлическим сопротивлением  
	 с диаграммы: NW 32 (11/4“)

 

cv =   kv
       0.86

kv = cv · 0.86

  Пример расчета 2

0.60	 1.50     	 3.00

0.25	 0.50     	 1.00

0.25	 0.80     	 1.60

0.25	 0.50 	     1.00

значение kv[м3/ч] 

Р-диапазон[K] 
	1.0	 1.5	 2.0	 2.5	 3.0	

	0.46	 0.70	 0.92	 1.05	 1.23	 2.30	 1.80	 1.50	

	0.46	 0.70	 0.92	 1.05	 1.23	 3.10	 2.50	 1.85

	0.70	 1.04	 1.35	 1.65	 1.90	 5.70	 4.50

	0.70	 1.04	 1.35	 1.65	 1.90	 5.70	 5.70

	0.80	 1.10	 1.60	 2.00	 2.35	 6.70	 6.70

*) с защитным колпачком или приводом 100°C (212°F), с кожухом 90°C (194°F). 

Допустимый перепад 
давления при котором 
клапан закрыт Δp [бар].

Терм. 
головка

Клапан с термостатической головкой

NW 10 (3/8”)1)	 ET (угловой)	 WET (с двойным углом)
		  DT (прямой)	 AT (осевой)

NW 15 (1/2”)1)	 ET (угловой) 	 WET (с двойным углом)
		  DT (прямой)	 AT (осевой)

NW 20 (3/4”) 	 ET (угловой)	
		  DT (прямой)

NW 25 (1/4”) 	 ET (угловой)
		  DT (прямой)	

NW 32 (11/4”)	 ET (угловой)
		  DT (прямой)

Доп. 
рабочая 
температура 

TB*)
[°C]

120

120

120

120

Доп. 
рабоч.
давл.

PB
[bar]

10

10

10

10

значение kvs
[м3/ч] 

ET     	    DT          WET 
	 AT

EMO T/ NC 
EMOtec/NC 
EMO 1/3 
EMO EIB/LON 

EMO T/ NO 
EMOtec/NO

Значение kv в [м3/ч]

	 =   Q· =   2210        = 190 кг/ч             
  	     c.∆t      1.163 .10m

.

	 =   Q· =   8375        = 480 кг/ч             
  	     c.∆t      1.163 .15m

.



 

cv =   kv
       0.86

kv = cv · 0.86
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Термостатические клапаны

Технические данные

DN 15 (1/2") kv-Value total, curve 2

DN 15 (1/2")   1K  to   2K , curve 1
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Термостатический трехходовой клапан  
  Диаграмма, трехходовой клапан с термостатической головкой

Цель	 Потери давления, термостатический трехходовой клапан 
	 с диапазоном р 2К

Дано	 Тепловой поток 	 Q·     = 1660 Вт
	 Температурный напор 	 Δt   = 15 K (70/55°C)

Решение	 Массовый расход 	
	      	           
	 Потеря давления   
	 по диаграмме 	 Δpv = 17  мбар

  Пример расчета 

Трехходовой  клапан с   	    значение kv [м3/ч]	  Общее 	 Допустимая	  Допустимое
термостатической		   значение kv 1)	 рабочая 	  рабочее	
головкой			   температура	  давление
	                           Р-диапазон [K] 							     
							       TB2)	 PB		  	
	 1.0	 1.5	 2.0	 2.5	 3.0	 [m3/h]	 [°C]	 [bar]		

DN 15 (1/2”)	 0.38	 0.55	 0.73	 0.87	 0.98	 1.45	 120	 10	 1.0	 2.0	 3.5 
трехходовой

1) Общее значение kv для радиатора и байпаса.
2) с защитным колпачком или приводом 100°C (212°F). 

Допустимый перепад давления при 
котором клапан закрыт Δp [бар]

EMO T/ NC 
EMOtec/NC 
EMO 1/3 
EMO EIB/LON 

EMO T/ NO 
EMOtec/NO

Терм. 
головка

	 =   Q· =   1660        = 95 кг/ч             
  	     c.∆t      1.163 .15m

.

DN 15 (1/2”) Общее значение kv, кривая 2
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Значение kv клапана показывает объем рас-
хода с м3/ч с удельной длиной хода (значение 
cv) (р-диапазон) и потерей давления в1,0 бар. 
Значение kvs показывает объем расхода при 
полностью открытом клапане. 

Стандартная формула для водной 

kv =  	 V·

      	 AΔp

Символы и единицы измерения  
kv/kvs - характеристика клапана в м3/ч 
V - Объемный расход в м3/ч 
Δp  - Перепад давления в бар 

Термостатические клапаны

Технические данные

3 5 10 20 30 50 100 200 300 500 1000 2000

300

200

100

50

30

20

10

1

2

3

5

3000

2000

1000

500

300

200

100

10

20

30

50

30

20

10

5

3

2

1

0,1

0,2

0,3

0,5

Mass flow ª “

Pr
es

su
re

 lo
ss

D
p 

[m
m

 W
S]

0,
3 0,

6

1,
50,

25

0,
4

0,
5

1,
0 1,

25 2,
0

2,
5 3,

0
4,

0 5,
0

0,
06 0,

15    
  0

,0
2

0,
02

5
0,

03
0,

04 0,
05

0,
1

0,
12

5

0,
20,

07
0,

08

0,
7 0,

8

определение значений kv и kvs
  Диаграмма 

  Пример расчета
Цель	 определение значения kv для клапана

Дано	 Массовый расход 	 m = 98 [кг/ч]  
	 Перепад давления 	 Δp = 70 мбар

Решение	 значение kv по диаграмме: 0,37 м3/ч

Выбрано	 Стандартный 
	 Термостатический клапан	 
	 NW 15 (1/2”) 
	 Диапазон р [K]

	 Технические данные см. стр. 28 и 29

  значение kv и значение kvs (значение сv) 
 

cv =   kv
       0.86

kv = cv · 0.86
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Термостатические клапаны

Размеры

α

l1
l2

D

SW2

d
2

l6

d
1

SW1
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1

b

d
2

d
1

α

l3
l4

D

b

H
1

l 5

SW2

SW1

l6

d
2

d
1

α

l1
l2

SW2

b
H

2

D

SW1

l6

66  DN 15
70  DN 20

SW2

H
2

SW2

d
1

30

12

d2

59

D

l1
l4

α

62

d
2

SW2

α

d2

l 6

d1

d
1

l2

31
,5

b

SW2

SW1

ЕТ Термостатические клапаны
2201; 2241; 3431; 3511 

DT Термостатические клапаны
с плоским уплотнением
2072; 2074; 2076 

α

l3
l4

D

SW2

d
2

l6

28
   

D
N

10
32

   
D

N
15

d
1

l 5

SW1

8,6  DN10
11,7  DN15

H1

d
2

d
1

α

l3
l4

D

b

H1+10

24
   

D
N

10

SW2

SW1

l6

27
   

D
N

15

АТ Термостатические клапаны:
2225; 2245; 3430; 3510

WЕТ Термостатические клапаны
2310/ 2311; 2340/2341; 3513/3514

α

l3
l4

ø

36

SW2

d
2

l6

42

SW30

d
1

WЕТ Термостатические клапаны
2312/2313; 2342/2343; 3533/3534

d
2

d
1

α

SW2

l3
l4

ø

H1+10

SW30

l6

38

АТ Термостатические клапаны:
2235; 3530

Термостатические трехходовые клапаны
4148; 4149; 4150; 4151; 4152; 4153

α

53
58

D

SW2

d
2

l6

d
1

SW1

30

8

d2

d1

23

62

Тройник байпаса
4154; 4155; 4156 

DT Термостатические клапаны
2202; 2242; 3432; 3512      

DT Термостатические клапаны
с изогнутым ниппелем
2206; 2244; 3556 
      

ø15 ø15

ø15ø15

1 мм = 0,0394 дюйм
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Термостатические клапаны

Размеры

	 NW	 D	 b	 d1	 d2	 l1	 l2	 l3	 l4	 l5	 l6	 α		  SW1	 SW2	 H1	 H2
			   min.			   ±0.5	 ±2	 ±0.5	 ±1.5	 ±0.5	 мин.	 ±1°				    -0.5	 -0.5

	 10	 Rp 3/8	 8	 G 5/8	 R 3/8	 50	   75	 24	 49	 20	   6			   22	 27	 21.5	 21.5

	 15	 Rp 1/2	 9	 G 3/4	 R 1/2	 55	   82	 26	 53	 23	   7	 60°		  27	 30	 21.5	 21.5

	 20	 Rp 3/4	 10	 G 1	 R 3/4	 65	   98	 30	 63	 26	   8			   32	 37	 21.5	 23.5

 Зев гаечного ключа

Термостатические клапаны с укороченным монтажным размером 

	 NW	 D	 b	 d1	 d2	 l1	 l2	 l3	 l4	 l5	 l6	 α		  SW1	 SW2	 H1	 H2
			   min.			   ±2	 ±2	 ±1	 ±1.5	 ±1.5	 мин.	 ±10°				   -0.5	 -0.5

	 10	 Rp 3/8	 10.1	 G 5/8	 R 3/8	 59	   85	 26	 52	 22	   6			   22	 27	 21.5	 21.5

	 15	 Rp 1/2	 13.2	 G 3/4	 R 1/2	 66	   95	 29	 58	 26	   7			   27	 30	 21.5	 21.5

	 20	 Rp 3/4	 14.5	 G 1	 R 3/4	 74	 106	 34	 66	 29	   8	 70°		  32	 37	 21.5	 23.5

	 25	 Rp 1	 17	 G 11/4	 R 1	 84	 118	 40	 75	 32.5	   9			   41	 47	 23	 30.5

	 32	 Rp 11/4	 21	 G 11/2	 R 11/4	 95	 135	 46	 85	 39	 10			   49	 52	 23	 30.5

 Зев гаечного ключа

Термостатические клапаны
1 мм = 0,0394 дюйм
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DT термостатический клапан 1344

ЕТ термостатический клапан с укороченным 
монтажным размером  2215; 3515 

DT термостатический клапан с укороченным 
монтажным размером 2216; 3516 

ЕТ термостатический клапан 9175 
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ЕТ термостатический клапан
для обратного направления потока 9101

DT термостатический клапан
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ЕТ термостатический клапан  
с соединением Press-Line с Viega SC-Contur 2291; 3517 
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Термостатические головки и клапаны

Испытания и сертификат CEN  
в соответствии со стандартом  
DIN EN 215 (серия D и F) 
Номер утвержденного символа ЕКС 6T 0006

Article numbers

Термостатические головки

2500-00.500 
6000-00.500 
6001-00.500 
6002-00.500 
6005-00.500 
6008-00.500 
6010-00.500 
6012-00.500 
6015-00.500 
6700-00.500 
6850-00.500 
7000-00.500 
7002-00.500

	 2201-01.000	 2201-02.000	 2201-03.000
	 2202-01.000	 2202-02.000	 2202-03.000
	 2241-01.000	 2241-02.000
	 2242-01.000	 2242-02.000
	 3431-01.000	 3431-02.000
	 3432-01.000	 3432-02.000	
	 3511-01.000	 3511-02.000	 3511-03.000
	 3512-01.000	 3512-02.000	 3512-03.000

Номера изделий 
	 NW 10	 NW 15	 NW 20

Термостатический клапан серия D

		  2072-02.000	 2072-03.000
	  	 2074-02.000
	  	 2076-02.000
	  	 2206-02.000
	  	 2244-02.000
		  2291-15.000
		  2292-15.000
		  3517-15.000
		  3518-15.000

Номера изделий 
	 NW 10	 NW 15	 NW 20

Термостатический клапан

	 2215-01.000	 2215-02.000	 2215-03.000
	 2216-01.000	 2216-02.000	 2216-03.000	
	 3515-01.000	 3515-02.000
	 3516-01.000	 3516-02.000

Номера изделий 
	 NW 10	 NW 15	 NW 20

Термостатический клапан серия F 


